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M2000 S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU

W MODUL 2000 S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU
W POPIS SYSTÉMU

Modulová stavebnica oceľovoplechových rozvádzačov stabil-
nej konštrukcie, voliteľné zapustené alebo nástenné preve-
denie. Stavebnicová konštrukcia umožňuje v rovnakom
ráme objednať inštalačné alebo elektromerové rozvádzače
až do počtu dvanástich elektromerových dosiek. Krytie
rozvádzačov je IP 30 (IP 43 u zapusteného v prevedení so
strieškou).Pre všetky rozmery a prevedenia rozvádzačov bol
vystavený Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti č. PKO-
-02-032/AO 204 s klasifikáciou požiarneho uzáveru EW 60 D1.

Ďalej bol vystavený Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti
č. PKO-05-070/AO 204 s klasifikáciou požiarneho uzáveru:
EI 30 D1-S pre vstavané prevedenie U rozvádzačov.
EI 45 D1-S pre nástenné prevedenie A rozvádzačov.
Zároveň bol pre všetky typy rozvádzačov systému M2000/
/M3000 vydaný certifikát platný na celom území SR osvedču-
júci splnenie požiarnych klasifikácií uzáverov EW 60, EI 30 
a EI 45 podľa platných slovenských technických noriem.

I. Prevedenie pre zapustenú montáž  typ U
Oceľovoplechový rám s dverami, otvorený
Materiál rámu: oceľový plech hr.1 mm
Materiál dverí: oceľový plech hr.1 mm
Doplnenie štandardného prevedenia: lišta dverí*, oceľový
zámok 4 hr, držiaky závesov, záves pripevnený do stredu
dverí.

II. Prevedenie pre povrchovú montáž typ A
Oceľovoplechový rám s dverami, otvorený
Materiál rámu: oceľový plech hr. 1 mm
Materiál dverí: oceľový plech hr. 1 mm
Doplnenie štandardného prevedenia: lišta dverí*, oceľ. zámok
4 hr, držiaky závesov, záves pripevnený do stredu dverí.
• platí pre prevedenie 28 a vyššie rozmery

Prevedenie s jednokrídlovými dverami, s jedným zámkom 
Prevedenie s dvojkrídlovými dverami, s jedným zámkom 
Prevedenie s jednokrídlovými dverami, s dvoma zámkami
Prevedenie s dvojkrídlovými dverami, s dvoma zámkami

A - Nástenný rozvádzač
U - Zapustený rozvádzač

W PREHĽAD ROZMEROV A TYPOV JEDNOTLIVÝCH ROZVÁDZAČOVÝCH SKRÍŇ M2000/M3000 

W I .  ROZVÁDZAČOVÉ SKRINE M2000/3000 SCHRACK - TECHNICKÝ POPIS PREVEDENIA EW

I. Prevedenie pre zapustenú montáž typ U
Oceľovoplechový rám s dverami, otvorený
Materiál rámu: oceľový plech hr.1 mm
Materiál dverí: oceľový plech hr.1 mm
Doplnenie štandardného prevedenia: rovnaké ako pre EW 
s výnimkou stredného závesu dverí.
Izolácia dverí: Celý priestor dverí je vyložený tepelno-izolačnými
doskami PROMAXON®, hr. 18 mm a tie sú z vnútornej stra-
ny prekryté doskou PROMATECT®, hr. 8 mm. Stredový pro-
fil u dvojkrídlového prevedenia je z vnútornej strany prekrytý
doskou PROMATECT®, hr. 8 mm. Po obvode rámu je v
drážke dverí nalepená zpevňujúca páska PROMASEAL® - PL.
Dymotesná úprava: Z troch strán je do drážky vtlačené 
tesnenie a na strane pántov nasadené na hranu lemu.

II. Prevedenie pre povrchovú montááž typ A
Oceľovoplechový rám s dverami, otvorený
Materiál rámu: oceľový plech hr.1 mm
Materiál dverí: oceľový plech hr.1 mm
Doplnenie štandardného prevedenia a úprava dverí rovnaká
ako u prevedenia U pre EI-S.
Úprava skrine
Skriňa je v celej ploche vyložená doskami PROMATECT®, hr.
20 mm s výnimkou zadnej steny. Dosky sú lepené pomocou
tmelu Promat® - SYSTEMGLAS.
Dymotesná úprava: Z troch strán je do drážky vtlačené 
tesnenie a na strane pántov nasadené na hranu lemu.

W I I .  ROZVÁDZAČOVÉ SKRINE M2000/3000 SCHRACK - TECHNICKÝ POPIS PREVEDENIA EI-S

Šírka (mm) 378 586 806 1026
Výška (mm) Typ 1 2 3 4

411 7 1U7/1A7 2U7/2A7
641 12 1U12/1A12 2U12/2A12 3U12/3A12 4U12/4A12
688 13 1U13
826 16 1U16/1A16
917 18 1U18/1A18 2U18/2A18 3U18/3A18 4U18/4A18

1055 21 1U21/1A21 2U21/2A21 3U21/3A21 3U21/3A21
1194 24 1U24/1A24 2U24/2A24 3U24/3A24 4U24/4A24
1377 28 1U28/1A28 2U28/2A28 3U28/3A28 4U28/4A28
1608 33 2U33/2A33 3U33/3A33 4U33/4A33
1883 39 2U39/2A39 3U39/3A39 4U39/4A39
2020 42 2U42/2A42 3U42/3A42 4U42/4A42
2160 45 2U45/2A45 3U45/3A45 4U45/4A45


