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wpopis
Elektrické rozvádzače nízkeho napätia určené na rozvod elektrickej ener-
gie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a v priestoroch 
s vysokou koncentráciou osôb a zariadení, ako nemocnice, hotely, metro, 
letiská, elektrárne, rafinérie a pod. Pre konštrukciu elektrických rozvá-
dzačov nízkeho napätia boli použité výhradne materiály s maximálnou 
tepelnou izolačnou schopnosťou. 
Sú určené do vnútorného a suchého prostredia. Tieto rozvádzače je dovo-
lené montovať a  postaviť na nosné konštrukcie minimálne s rovnakou 
triedou požiarnej odolnosti ako je doba funkčnej odolnosti elektrických 
rozvádzačov. 

	           Nástenné (v mm)		                        	  Zapustené (v mm)

    šírka	 	 výška	        hĺbka	      šírka	  výška 	     hĺbka

400 – 1000	 600	 210 – 400	 400 – 1000	 600	 210 – 400

400 – 1000	 800	 210 – 400	 400 – 1000	 800	 210 – 400

400 – 1000	 1000	 210 – 400	 400 – 1000	 1000	 210 – 400

400 – 1000	 1200	 210 – 400	 400 – 1000	 1200	 210 – 400

400 – 1000	 1400	 210 – 400	 400 – 1000	 1400	 210 – 400

400 – 1000	 1600	 210 – 400	 400 – 1000	 1600	 210 – 400

400 – 1000	 1800	 210 – 400	 400 – 1000	 1800	 210 – 400

400 – 1000	 2000	 210 – 400	 400 – 1000	 2000	 210 – 400

* iné rozmery na požiadanie

wrozmery
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w	Technické údaje
Spĺňa požiadavky normy:	 STN 92 0203:2013, STN 92 0206:2012, STN 92 1101-2:2013

Zavesenie dverí:		  dvojbodové od výšky 600 mm

		  trojbodové od výšky 1 200 mm

Typ závesov:		  ZN 40 (dvojramenný)

Spôsob montáže:	 nástenné	 pripevnené na tuhú stenovú konštrukciu alebo na podlahu (ku stene)

		  stena musí mať aspoň rovnakú alebo vyššiu požiarnu odolnosť EI

		  môžu sa montovať aj do steny (ako zapustené)

	 zapustené	 vstavané do tuhej stenovej konštrukcie s celou svojou hĺbkou

		  môžu sa zamurovať do konštrukcie s nízkou alebo vysokou objemovou hustotou podľa STN EN 1363-1

		  materiál : tehla, pórobetón, tvárnice, betón

		  zoslabenie steny v mieste zabudovania max. 50 % hrúbky

		  nesmú sa osadiť do montovanej konštrukcie (sadrokartón)

Dvere:		  jednokrídlové alebo dvojkrídlové

Zámky dverí:		  dvojbodové (typ TZB 1)

Materiály:		  doska SUPALUX-M

		  doska PROMATECT-LS

		  doska PROMATECT-H

Vetracie labyrinty:		  s napeňovacou páskou Promaseal a ovládanou klapkou s elektromagnetom 

Prívodné káble:		  do rozvádzačov sa môžu priviesť a pripojiť len káble na trvalú dodávku elektrickej energie 

		  podľa STN 92 0203

Klasifikácia: 		  PR 90 (podľa STN 920206:2012)

Stupeň krytia:		  IP 30

w	DOVOLENÉ ELEKTROMECHANICKÉ PRÍSTROJE A PRVKY
Elektromechanické prvky:	 svorky série CBD 2 – 70 mm2  a príslušenstvo svoriek
	 svorkovnice N a PE (typ IK02103x)
	 vypínače LTS 20 až LTS 100 a ich rôzne vyhotovenia a príslušenstvo
	 stýkače série ALEA, typ LSD veľ. 2 – 3
	 15 – 45 kW a príslušenstvo
	 miniatúrne relé typ PT a ich rôzne vyhotovenia
	 ističe série BMS0 a príslušenstvo

Poznámka: Použitie iných spínacích a istiacich prístrojov len na požiadanie po preukázaní funkčnosti a krátkodobej tepelnej odolnosti podľa STN 92 0206, príloha C.
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w	DOSTUPNÉ TYPY A VYHOTOVENIA
                                                           Nástenné			                                                 Zápustné
Typ	 šírka (mm)	 výška (mm)	 hĺbka (mm)		  Typ	 šírka (mm)	 výška (mm)	 hĺbka (mm)
FOPN406021	 400	 600	 210		  FOPZ406021	 400	 600	 210
FOPN606021	 600	 600	 210		  FOPZ606021	 600	 600	 210
FOPN806021	 800	 600	 210		  FOPZ806021	 800	 600	 210
FOPN106021	 1000	 600	 210		  FOPZ106021	 1000	 600	 210
FOPN406030	 400	 600	 300		  FOPZ406030	 400	 600	 300
FOPN606030	 600	 600	 300		  FOPZ606030	 600	 600	 300
FOPN806030	 800	 600	 300		  FOPZ806030	 800	 600	 300
FOPN106030	 1000	 600	 300		  FOPZ106030	 1000	 600	 300
FOPN406040	 400	 600	 400		  FOPZ406040	 400	 600	 400
FOPN606040	 600	 600	 400		  FOPZ606040	 600	 600	 400
FOPN806040	 800	 600	 400		  FOPZ806040	 800	 600	 400
FOPN106040	 1000	 600	 400		  FOPZ106040	 1000	 600	 400
FOPN408021	 400	 800	 210		  FOPZ408021	 400	 800	 210
FOPN608021	 600	 800	 210		  FOPZ608021	 600	 800	 210
FOPN808021	 800	 800	 210		  FOPZ808021	 800	 800	 210
FOPN108021	 1000	 800	 210		  FOPZ108021	 1000	 800	 210
FOPN408030	 400	 800	 300		  FOPZ408030	 400	 800	 300
FOPN608030	 600	 800	 300		  FOPZ608030	 600	 800	 300
FOPN808030	 800	 800	 300		  FOPZ808030	 800	 800	 300
FOPN108030	 1000	 800	 300		  FOPZ108030	 1000	 800	 300
FOPN408040	 400	 800	 400		  FOPZ408040	 400	 800	 400
FOPN608040	 600	 800	 400		  FOPZ608040	 600	 800	 400
FOPN808040	 800	 800	 400		  FOPZ808040	 800	 800	 400
FOPN108040	 1000	 800	 400		  FOPZ108040	 1000	 800	 400
FOPN401021	 400	 1000	 210		  FOPZ401021	 400	 1000	 210
FOPN601021	 600	 1000	 210		  FOPZ601021	 600	 1000	 210
FOPN801021	 800	 1000	 210		  FOPZ801021	 800	 1000	 210
FOPN101021	 1000	 1000	 210		  FOPZ101021	 1000	 1000	 210
FOPN401030	 400	 1000	 300		  FOPZ401030	 400	 1000	 300
FOPN601030	 600	 1000	 300		  FOPZ601030	 600	 1000	 300
FOPN801030	 800	 1000	 300		  FOPZ801030	 800	 1000	 300
FOPN101030	 1000	 1000	 300		  FOPZ101030	 1000	 1000	 300
FOPN401040	 400	 1000	 400		  FOPZ401040	 400	 1000	 400
FOPN601040	 600	 1000	 400		  FOPZ601040	 600	 1000	 400
FOPN801040	 800	 1000	 400		  FOPZ801040	 800	 1000	 400
FOPN101040	 1000	 1000	 400		  FOPZ101040	 1000	 1000	 400
FOPN401221	 400	 1200	 210		  FOPZ401221	 400	 1200	 210
FOPN601221	 600	 1200	 210		  FOPZ601221	 600	 1200	 210
FOPN801221	 800	 1200	 210		  FOPZ801221	 800	 1200	 210
FOPN101221	 1000	 1200	 210		  FOPZ101221	 1000	 1200	 210
FOPN401230	 400	 1200	 300		  FOPZ401230	 400	 1200	 300
FOPN601230	 600	 1200	 300		  FOPZ601230	 600	 1200	 300
FOPN801230	 800	 1200	 300		  FOPZ801230	 800	 1200	 300
FOPN101230	 1000	 1200	 300		  FOPZ101230	 1000	 1200	 300
FOPN401240	 400	 1200	 400		  FOPZ401240	 400	 1200	 400
FOPN601240	 600	 1200	 400		  FOPZ601240	 600	 1200	 400
FOPN801240	 800	 1200	 400		  FOPZ801240	 800	 1200	 400
FOPN101240	 1000	 1200	 400		  FOPZ101240	 1000	 1200	 400
FOPN401621	 400	 1600	 210		  FOPZ401621	 400	 1600	 210
FOPN601621	 600	 1600	 210		  FOPZ601621	 600	 1600	 210
FOPN801621	 800	 1600	 210		  FOPZ801621	 800	 1600	 210
FOPN101621	 1000	 1600	 210		  FOPZ101621	 1000	 1600	 210
FOPN401630	 400	 1600	 300		  FOPZ401630	 400	 1600	 300
FOPN601630	 600	 1600	 300		  FOPZ601630	 600	 1600	 300
FOPN801630	 800	 1600	 300		  FOPZ801630	 800	 1600	 300
FOPN101630	 1000	 1600	 300		  FOPZ101630	 1000	 1600	 300
FOPN401640	 400	 1600	 400		  FOPZ401640	 400	 1600	 400
FOPN601640	 600	 1600	 400		  FOPZ601640	 600	 1600	 400
FOPN801640	 800	 1600	 400		  FOPZ801640	 800	 1600	 400
FOPN101640	 1000	 1600	 400		  FOPZ101640	 1000	 1600	 400
FOPN402021	 400	 2000	 210		  FOPZ402021	 400	 2000	 210
FOPN602021	 600	 2000	 210		  FOPZ602021	 600	 2000	 210
FOPN802021	 800	 2000	 210		  FOPZ802021	 800	 2000	 210
FOPN102021	 1000	 2000	 210		  FOPZ102021	 1000	 2000	 210
FOPN402030	 400	 2000	 300		  FOPZ402030	 400	 2000	 300
FOPN602030	 600	 2000	 300		  FOPZ602030	 600	 2000	 300
FOPN802030	 800	 2000	 300		  FOPZ802030	 800	 2000	 300
FOPN102030	 1000	 2000	 300		  FOPZ102030	 1000	 2000	 300
FOPN402040	 400	 2000	 400		  FOPZ402040	 400	 2000	 400
FOPN602040	 600	 2000	 400		  FOPZ602040	 600	 2000	 400
FOPN802040	 800	 2000	 400		  FOPZ802040	 800	 2000	 400
FOPN102040	 1000	 2000	 400		  FOPZ102040	 1000	 2000	 400


